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Die selbstklebende Milchglasfolie eignet sich zur Gestaltung von Glas, Spiegeln, Fenstern und vielem mehr. Sie wird
bevorzugt im Nassklebeverfahren verarbeitet und hat eine Haltbarkeit von ca. 7 Jahren im Außenbereich, wobei sie
permanent klebend, jedoch auch gut ablösbar ist.

MILCHGLASFOLIE VERARBEITENMILCHGLASFOLIE VERARBEITEN
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Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

	  	Motiv nicht spiegeln
	 	 Folie mit der Trägerseite (Papier)
		  nach unten
	   Messer: 2 | Druck: 12 
		  Geschwindigkeit: 4

	  	Motiv nicht spiegeln
	  	Folie mit der Trägerseite (Papier)
		  nach unten
	 	 Messer: 1 | Druck: 1 
		  Geschwindigkeit: 3
		  Halbschnitt: ON
	

	  	Motiv nicht spiegeln
	  	Folie mit der Trägerseite
		  (Papier) nach unten	
	  	Messer: Feinschnittklinge 
		  Druck: 113, weniger  
		  Multischnitt: Off
	  	Voreinstellung "Everyday Iron On" 
	

SILHOUETTESILHOUETTES BROTHERBROTHERB CRICUTCRICUTC

MATERIALIENMATERIALIEN
	   Haltbarkeit: 7 Jahre im Außenbereich	
	   Anwendungsgebiete: Gestaltung von Glas,  
		  Spiegeln, Fenstern und vielem mehr

VORBEREITUNGVORBEREITUNG
	   Zu beklebende Fläche von Staub befreien 
		  und gründlich reinigen	

	  	Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
	  	Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahl- 
		  reichen und unabhängigen Tests und können von 	
		  den Herstellerangaben abweichen
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V I N Y L F O L I E

M ilchglas folie 

	  	Zum Übertragen der Folie wird die Nassverklebung empfohlen
	  	Klebekraft der Folie: sehr stark haftend
	  	Für filigrane Motive sehr gut geeignet
	  	Zum Übertragen der Folie benötigt man eine Übertragungsfolie (die Transferfolie extra eignet Sich auch zur 	
		  Nassverklebung)


