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Siser Easy Subli
Siser EasySubli ist eine speziell entwickelte, mit Sublimationstinte bedruckbare Flexfolie mit glattem Polyesterträ-
ger. Mit der einzigartigen Folie ist es nun möglich, auch Textilien aus 100% Baumwolle oder Polyester/Baumwoll-
Gemische mit brillianten Farbverläufen zu veredeln. Dabei ist dies mit einem atemberaubend dünnem Aufdruck 
möglich. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und nach ÖkoTex 100 zertifiziert.

Easy Subli bedrucken und übertragenEasy Subli bedrucken und übertragen
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   Motiv nicht spiegeln
  Folie mit der bedruckten Seite  
  nach oben auf die Matte legen
   Messer: 3 | Dicke: 20 |  
  Geschwindigkeit: 2

   Motiv nicht spiegeln
  Papiertyp: Hochglanz | Priorität:  
    Qualität | Profil: Foto
   Matte Seite der Folie bedrucken
   Die Druckeinstellungen sind 
  abhängig vom Grafikprogramm und  
  vom Sublimations Drucksystem.
  Auskunft bei Fragen durch Tinten  
  Hersteller 
 

   Temperatur: ca. 155 °C
   Druck: 3 - 4 bar 
  Zeit: 15-20 sek. (vorher: 2-3 sek.  
  vorpressen)
   Abziehen warm oder kalt möglich 
  Übertragung auch mit Bügeleisen  
  möglich

SSilhouette Studioilhouette Studio DruckparameterDruckparameter TransferpresseTransferpresse

TTextilienextilien
   Geeignet für Baumwolle, Polyester, Baumwoll- 
  mischgewebe  und Polyester-Baumwoll-Gemische
   Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder
  sublimierende Textilien

EigenschaftenEigenschaften
   Das Produkt ist nach Oeko-Tex Standard 100  
  Klasse I zertifiziert
   Stärke: 220µ

   Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
   Folie bis 60 °C waschbar
   Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive  
  chemische  Wirkstoffe verwenden

   Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
   Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf
  zahlreichen und unabhängigen Tests und können  
  von den Herstellerangaben abweichen

© www.kreativmanufaktur.bayern

 Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, wir empfehlen 
immer einen Testschnitt durchzuführen und die Flockfolie mit etwas Washi-Tape auf der  

Schneidematte festzukleben um ein Verrutschen während des Schneidevorgangs zu verhindern.

  Drucken und schneiden gem. oben stehender Angaben
  Druck vor der Weiterverarbeitung vollständig trocknen lassen
  Motiv entgittern und überschüssiges Material entfernen
  „Thermo-Übertragungsfolie stark“ aufbringen, von hinten gut festrakeln und  

 Polyesterträger der EasySubli entfernen
  Motiv positionieren und ggf. mit hitzebeständigem Klebeband fixieren, anschließend mit     

 Profi-Abdeckfolie oder Backpapier abdecken
  EasySubli mittels Transferpresse gem. oben stehender Angaben übertragen und Träger     

 warm oder kalt abziehen 
  Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt‘s hier: www.kreativ.wiki/Siser-EasySubli
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